
� SPLITBOLT CONNECTOR /

LINE TAP

Splitbolt connector / Line Tap anvendes til potentialudligning samt tilslutning af
beskyttelsesledere. 

Klemmen er meget velegnet i forbindelse med afgreninger fra en ubrudt leder,
samt til etablering af potentaludligning til rionet m.m.

Fremstillet af fortinnet messing, (BS2874-CZ121).

Dimensioner:
A B (max leder diam.) C D

[mm] [mm] [mm] [mm]
Artikel nr.
40092 27,25 5,70 12,70 16,00
40094 34,80 8,20 17,50 22,50
40095 42,00 10,00 23,85 27,50
40096 47,75 11,00 23,90 29,80
40097 49,00 14,00 25,40 32,00
40098 59,00 16,00 30,00 34,90
40099 70,00 18,00 34,00 45,00

Udvalgstabel:
Gennemgående Afgrening

[mm2] [mm2]
Artikel nr.
40092 10 - 16 2,5 - 16
40094 25 - 35 4 - 35
40095 25 - 50 4 - 50
40096 35 - 70 4 - 70
40097 50 - 95 4 - 95
40098 50 - 120 6 - 120
40099 95 - 185 6 - 185

Bestillingsdata:
Type Artikel nr. EAN-nr.
Splitbolt, 16 mm2, Ø 5,70 mm 40092 57 0327859 0017
Splitbolt, 35 mm2, Ø 8,20 mm 40094 57 0327830 1941
Splitbolt, 50 mm2, Ø 10,00 mm 40095 57 0327830 1842
Splitbolt, 70 mm2, Ø 11,00 mm 40096 57 0327859 0024
Splitbolt, 95 mm2, Ø 14,00 mm 40097 57 0327859 0048
Splitbolt, 120 mm2, Ø 16,00 mm 40098 57 0327859 0055
Splitbolt, 185 mm2, Ø 18,00 mm 40099 57 0327859 0062
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