
Isolationstest med HVI-kontrol

Den højspændingsresistente, isolerede afl edning HVI light plus giver fordele ved 
montering og planlægning som følge af integreret beskyttelse mod elektrisk 
stød, Ex-godkendelse og intet behov for ekstra potentialtilslutning.

Overblik over alle dine fordele:

HVI light plus

Reducerede omkostninger til montering og planlægning med entrådet 
indvendig leder og intet behov for ekstra potentialtilslutning.

Besparelse, da eksisterende værktøj til HVI-sortimentet kan benyttes.

Berøringsbeskyttelse med ekstra grå kappe.

Optisk integration ved hjælp af gråtone, der harmonerer med betonmure.

Universalenheden 
til isoleret 
lynbeskyttelse



• Entrådet indvendig leder

• Separationsafstand i luft på 60 cm

• Berøringsbeskyttelse med ekstra grå 
kappe 

• Ex-godkendelse

• Brandklasse Eca

• Halogenfri

• Signalgrå, kan males over, hvis det 
ønskes

• Ikke behov for yderligere 
potentialtilslutning

Alt-i-én: 20 års erfaring samlet i én leder

HVI-lynbeskyttelse: Hvornår har du behov for hvilken leder?

Se yderligere tekniske 
oplysninger i de pågældende 
monteringsvejledninger. 

Disse fi ndes i 
produktdatabasen:
de.hn/a4EcY

Vi tager forbehold for 
tekniske ændringer, trykfejl 
og fejl.  Illustrationerne er ikke 
bindende.
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Få mere at vide
om HVI light plus:  
de.hn/8DEJC

Teknisk support
Telefon: +45 63 89 32 10
E-mail: desitek@desitek.dk

HVI light plus HVI grå HVI sort HVI power

Separationsafstand i luft ≤ 60 cm ≤ 75 cm ≤ 75 cm ≤ 90 cm

Lynstrømsbæreevne 150 kA 150 kA 150 kA 200 kA 

Lynbeskyttelsesklasse II – IV II – IV II – IV I – IV

Berøringsbeskyttelse Ja Ja – –

Ex-godkendelse Ja Ja Ja Ja

Kan overmales Ja Ja – –

Uden ekstra potentialtilslutning Ja – – –

Entrådet indvendig leder Ja – – –

Tekniske specifi kationer HVI light plus

Varenr. 100 m
 500 m
 individuelt tilskåret (6–70 m)

819 600
819 605
819 609

Diameter, udvendig kappe Ø21 mm

Tværsnit kore (entrådet) 16 mm²

Farve, udvendig kappe Signalgrå, RAL 7004

Lynbeskyttelsesklasse: Maks. kabellængde 
(kc = 1) II: 10,00 m; III / IV: 15,00 m

Mindste bestillingslængde 6 m

Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 60 cm

Lynstrømsbæreevne (klasse / Iimp) H1 / 150 kA

Minimal bukkeradius 210 mm

Brandbelastning 3,7 kWh/m

Brandklasse Eca


