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Service 
Lynbeskyttelseskoncept inkl. stykliste og tegninger i 

overensstemmelse med lokale og internationale standarder* 

Varenr. E17302 

Beskrivelse 

Et lynbeskyttelseskoncept viser placeringen af de lynbeskyttelseskomponenter, der 

udgør et projekts udvendige lynbeskyttelsessystem. Lynbeskyttelsesklassen er 

resultatet af en lynrisikoanalyse (ekstra service mod betaling), og systemet 

dimensioneres iht. kravene i de gældende normer*.  

Til beregning af indfangersystemerne anvendes lynkuglemetoden. De 

projektspecifikke faktorer tages i betragtning ved realiseringen af planlægningen, 

og de fastholdes i tegninger. Endvidere beregnes separationsafstanden (hvis den 

forefindes), og der oprettes en stykliste.  

 
Bemærk: 

Hvis der iht. tilbuddet kun er anført en beregning af separationsafstanden, gennemføres kun 

beregningen af separationsafstandene ved hjælp af et angivet lynbeskyttelsesanlæg. 

Lynbeskyttelsesanlæggets funktion kontrolleres ikke fra vores side.  

 
Bemærk: 

Hvis der iht. tilbuddet er anført en budgetplan, så udarbejdes der i modsætning til hele 

ydelsesbeskrivelsen kun en grov plan som led i en budgetfastsættelse. Endvidere stilles der 

en kort beskrivelse af det påtænkte lynbeskyttelsesanlæg samt budgetprisen for 

lynbeskyttelsesplanlægningen til rådighed. Tegninger eller en stykliste er ikke inkluderet. 

Normgrundlag* 

IEC 62305 Edition 3.0 – Protection against Lightning (Intl) 

IEC 62561 Part 1-8 2012-02 – Lightning protection system components (Intl) 

DIN EN 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (GER) 

DIN EN 62561 Part 1-8 2012-02 – Lightning protection system components (GER) 

VDE 0185-305 2011-10 – Protection against Lightning (GER) 

SANS 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (ZA) 

SANS 62561 Part 1-8 2012-02 – Lightning protection system components (ZA) 

BS EN 62305 Edition 2.0 2010-12 – Protection against Lightning (GB) 

NFPA 780 2023 – Installation of Lightning protection systems (US) 

UL 96 2023 – Safety for Standard Lightning Protection Components (US) 

SS 555:2018 – Protection against lightning (SG) 

SN 62305 – Protection against Lightning (CH) 

SN 414022:2024-02 – Lightning Protection systems (CH) 

 

Bemærk: Uden entydig angivelse fra kunden udføres servicen i den landespecifikke 

norm og aktuelle udgave. Hvis servicen skal udføres iht. en anden norm/udgave, skal 

denne defineres, inden der udarbejdes en ordre. 
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Omfang 

Under hensyntagen til normerne, de kundespecifikke komponenter og ekstra 

anbefalinger omfatter rapporten: 

o 3D-konstruktion af det udvendige lynbeskyttelsessystem iht. den valgte eller 

beregnede lynbeskyttelsesklasse  

o CAD-tegninger af lynbeskyttelsesanlægget og detaljetegningerne af de 

anvendte lynbeskyttelseskomponenter 

o Beskrivelse af lynbeskyttelsesløsningen og henvisninger til de 

randbetingelser, der skal tages hensyn til ved den praktiske realisering af 

planlægningen 

o Stykliste (BOM) 

 

Alle udarbejdede dokumenter og tegninger stilles til rådighed i elektronisk form 

som .pdf-dokument. Andre formater kan fås ved forespørgsel. 

Forudsætninger 

o Angivelse af lynbeskyttelsesklassen (beregnet på basis af risikoanalysen eller 

ved hjælp af andre angivelser) 

o Projektets geografiske placering 

o Fremskaffelse af tegninger af den bygning/det anlæg, der skal beskyttes 

(2D: .dxf, .dwg, pdf) 

o Elektriske ledningsdiagrammer (om nødvendigt) 

 

Alle nødvendige oplysninger anmodes der om i spørgeskemaet.  

Ekstra ydelser 

Status og projektmøde på stedet (varenr. E17101) for at definere projektets detaljer. 

Risikovurdering til lynbeskyttelse (varenr. E17201) for at fastlægge nødvendige 

tiltag. 

3D-modellering (varenr. E17301) for en detaljeret 3D-model. 

Godkendelse på stedet af lynbeskyttelse og afsluttende projektmøde (varenr. 

E17105) 

Overspændingsbeskyttelseskoncept (varenr. E17304). 


