
Din ekstra advarsel –  
kan tilpasses efter anlægget!

Den elektriske feltdetektor (EFD) advarer om faren for elektrisk stød ved at 
detektere farlig elektrisk spænding og advare teknikere i god tid, før de går ind i 
farezonen. Det tjener som en ekstra foranstaltning til de 5 sikkerhedsregler og er 
en væsentlig forbedring af sikkerheden ved arbejde på elektriske anlæg.

Klare fordele for sikkert arbejde
Altid ved det rigtige anlæg  
Hvis teknikeren ved et uheld nærmer sig det forkerte spændingsførende felt eller 
luftledning, afgives en klar alarm.

Registrerer farer i god tid  
Optiske og akustiske signaler advarer brugeren mod at gå ind i farezoner. 
Desuden alarmerer DEHNsense EFD også med vibrationer.

Benyt præcise aktiveringsværdier 
Du kan tilpasse EFD'ens 
aktiveringsfølsomhed individuelt til dine anlæg for at undgå fejlalarmer. Anlægs-
profiler kan oprettes i DEHNwork-appen og indlæses og aktiveres med en smartp-
hone via en QR-kode på anlægget.

Digitalt forbundet og smart arbejde 
Administrer dine individuelle anlægsprofiler enkelt og overskueligt med 
DEHNwork-appen. Benyt denne app til at få vist oplysninger om enheden og 
tilpasse indstillinger på DEHNsense EFD til den specifikke applikation.

Lange driftstider
Den store batterikapacitet og et optimeret lavt energiforbrug  
giver en lang batterilevetid. Det udskiftelige batteri oplades kontaktløst.
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Find ud af mere  
om DEHNsense EFD:   
http://de.hn/6otWK

Teknisk Support 
Tlf.: +49 9181 906 1750 
E-mail: technik.support@dehn.de

Passer til enhver arbejdssituation

Let at bære og betjene
Spændingsalarmen DEHNsense EFD er 
let, kompakt og kan bæres på forskellige 
måder afhængigt af behovet. Betje-
ningskonceptet med én knap gør det 
muligt at betjene den optimalt med 
handsker, og spændingsalarmen kan på 
meget kort tid sættes på lydløs, for 
samtaler i forbindelser med koblingsope-
rationer.

Tredobbelt alarm
Hvis man nærmer sig den foruddefinere-
de spændingszone, udløses der straks en 
tredobbelt alarm:

Med appen kan man indlæse en 
anlægsspecifik QR-kode og overføre 
den korrekte aktiveringsværdi til 
EFD'en. Du kan tilpasse aktiverings-
grænseværdier individuelt med appen 
inden for fastlagte grænser  
med skyderen.

Benyt din smartphone eller tablet (iOS 
eller Android) til at få vist data eller 
foretage indstillinger. Med appen kan 
du aktivere anlægsprofiler, oprette nye 
eller tilpasse  
eksisterende efter de aktuelle forhold.

på håndleddet på hjelmen

Optisk –  
kan ses fra alle 
sider – med rødt 
blink 

Akustisk –  
med en advarsel-
stone,  
hvis frekvens 
ændres 

Haptisk –  
ved at enheden 
vibrerer

Tekniske specifikationer EFD BU 6 420 C

Varenr. 740 200

Nominel spænding UN 6 - 420 kV

Frekvens 16,7 - 60 Hz

Batterikapacitet 750 mAh

Opladning Kontaktløst

Beskyttelsestype IP 65

Selvtestfunktion Ja

Anvendelse Betjeningskoncept med én knap

Anvendelse Standbytilstand (permanent drift)

Mål 50 x 70 x 30 mm

Overførselsmåde Bluetooth LE

*) �Bemærk: Nødvendig oplader  
medfølger ikke 

Vi tager forbehold for tekniske 
ændringer, trykfejl og fejl.  
Illustrationerne er ikke bindende.  
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