
Arbejdssikkerhed møder maximum  
systemtilgængelighed

DEHNventil ACI

Den nye kombiafleder DEHNventil ACI (type 1 + 2 + 3) giver beskyttelse og  
sikkerhed i og ved forsyningspunktet til lavspændings-hovedtavlen. Det er det,  
vi kalder “ro-i-sindet-princippet” med DEHN ACI-teknologi.

Dine fordele kort fortalt:

Innovativt produktkoncept for sikrere arbejde. Beskyttelsesmodulet har 
en automatisk, elektrisk frakoblingsfunktion i tilfælde af en defekt, der 
betyder, at modulet kan udskiftes sikkert under drift og i overensstem-
melse med arbejdssikkerhedsbestemmelserne. Beskyttelsesmodulet kan 
også fjernes fra siden eller forfra. Dette muliggør sikker udskiftning i 
enhver installationssituation.

Nem overholdelse af normer. Fraværet af en backupsikring og direkte 
montering på jordet DIN-skinne eller samleskinne gør det nemt at over- 
holde kabellængden på max. 0,5 m som specificeret i IEC 60364-5-53.

DEHN ACI teknologi til praktisk installation. Den integrerede ACI- 
teknologi eliminerer behovet for en for-sikring. Derudover er et lednings- 
tværsnit på 16 mm² (Cu) altid tilstrækkeligt. Dette sparer tid ved valg og 
montering, eliminerer fejl og giver sikkerhed med dimensionering.



Vi tager forbehold for tekniske 
ændringer, trykfejl og fejl.  
Illustrationer er ikke bindende.  
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Læs mere om  
DEHNventil ACI:  
www.de.hn/8ay7s 

Teknisk support 
Telefon:	 +45 6389 3210 
E-mail:	 desitek@desitek.dk

Produkt features 1.	 Tilslutningskabel: tværsnit 6 mm2 (Cu) , 
er altid tilstrækkeligt

2.	 Moduludskiftning på 3 sider: det er 
muligt at udskifte modulet både fra siden 
og fronten

3.	 PE forbindelse: mulighed for kontakt via 
jordet DIN-skinne or PE samleskinne

4.	 Visuel afbrydelsesindikator:  
standardkompatibel elektrisk isolering af 
det enkelte modul fra strømforsyningen i 
tilfælde af en defekt

5.	 High performance parametre: 100 kA 
lynstrømsbæreevne med lav restspænd-
ing  ≤ 1.5 kV

6.	 Maximum prospektiv kortslut-
ningsstrøm: 100 kArms

7.	 Statusindikation
8.	 ACI teknologi med integreret  

switch /gnistgabs-kombination:  
gør for-sikring overflødig

9.	 180°-drejet installation mulig
10.	 Fjernmeldekontakt:  

for nem fjernovervågning
11.	 Fleksibel forbindelse:  

neutral leder venstre
12.	 Enkelt modul: enkelt modul til trådning 

af aflederen
13.	 Sikker fastgørelse af modul: skruet fast 

på til basisdelen; løsnes med topnøgle 
AF10 eller 6 mm unbrakonøgle
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Leveres fra slutningen af 2024
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Type DV ACI M ... 264 FM

SPD iht. EN 61643-11 Type 1 + type 2 + type 3

Afledermærkespænding  (UC) 264 V (50 / 60 Hz)

Lynimpulsstrøm (10/350 µs) pr. pol  (Iimp) 25 kA (100 kA total)

Total strøm [TNC/TNS]  (Itotal) 75 kA / 100 kA

Restspænding [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1.5 kV

Integreret overstrømsbeskyttelse Ja, ACI teknologi

Følgestrømsslukkeevne 100 kArms

Bredde 11 standard DIN moduler

TOV (UT) – karakteristik 440 V / 120 min. – modtstand

Tekniske data


